








“ Scambiatore di calore
B Oil cooler

B Olkuhler

KB} Refroidisseur d’huile
S Refrigerador de aceite

“ Sistema rotazione 95° dei bracci

E-‘m Central 95° pivoting arms frame

B o5 hydraulische Drehung des Auslegers
K} Balayage 95°

= Sistema pivotante del brazo a 95°
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Tiranti stabilizzatori con supporto di
fissaggio
Locking tie rods with holding bracket

Spannvorrichtungen zum Schlepper mit
Befestigung

Tiges stabilisateurs avec support pour
fixation

Tirantes estabilizadores con soporte de
fijacion

Ammortizzatore di sicurezza con accu-
mulatore di azoto e ritorno automatico

Hydraulic breakaway with nitrogen accu-
mulator and auto-return

Hydraulische Anfahrsicherung

mit Druckgasspeicher,

automatische Rickstellung

Amortisseur de sécurité par boule d’azo-
te a retour automatique

Amortiguador de seguridad con acumu-
lador de nitrégeno y retorno automatico

Attacco a tre punti di tipo semiautomatico
3-point linkage, semiautomatic
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W Unterlenkerschnellkupplung
am Dreipunktbock
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Attelage a 3 points semi-automatique

Enganche semiautomatico a los 3 puntos
del tractor

“ Sistema flottante sulla testata e sul
primo braccio

E{; Floating system on the first arm and
on the rotor

W Schwimmstellung (Bodenanpassung
des Méahkopfes)

B} Systéme flottant sur la téte de broya-
ge et sur le rotor

S Sistema de suspension flotante en el primer
brazo y en el cabezal de trituracion
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Decespugliatrice idraulica semi-profes-
sionale con sistema girevole. Adatta a
taglio di erba, vegetazione in genere,
cespugli e ramaglia fino a @ 5-6 cm. Da
applicare a trattori con potenza compresa
tra 70 e 120 HP.

Semi-professional range with central pivo-
ting arms frame, for cutting grass, bushes
and prunings (up to @ 5-6 cm.). Suited for
tractors from 70 to 120 HP.

Hydraulischer- Béschungsméher mit Drehung
des Auslegers, fiir Gras, Vegetation, GebUlsch
und Aste bis 5-6 cm. @ fiir Traktoren von 70
bis 120 PS.
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Desbrozadora de uso semiprofesional con
accionamiento hidraulico y sistema de
brazo pivotante, para la trituracién de
hierba, arbustos y ramas (hasta 5-6 cm
@). Para tractores de 70 a 120 C.V.

Débroussailleuse hydraulique semi-profes-
sionnelle avec systéme tournant. Indiquée
pour couper I'herbe, les buissons et les
sarments allant jusqu’a @ 5-6 cm. Pour trac-
teurs de 70 a 120 CV.




245°

B} Rotazione testata a 245°

B Head angle of 245°

W 245° Mahkopf-Neigung

B} Rotation de la téte de broyage de 245°
S Angulo de rotacion del cabezal de 245°

Gruppo e pompe (40 HP su FB/P 430-48
HP su FB/P 500 - 54 HP su FB/P 600
Multiplier and pumps group (40 HP on
FB/P 430 - 48 HP on FB/P 500 - 54 HP
on FB/P 600)

Ubersetzungsgetriebe und Pumpenwerk
(40 PS auf FB/P 430 - 48 PS auf FB/P
500 - 54 PS auf FB/P 600)
Multiplicateur et pompes (40 CV sur
FB/P 430 - 48 CV sur FB/P 500 - 54 CV
sur FB/P 600)

Grupo multiplicador y bombas (40 CV
para FB/P 430 - 48 CV para FB/P 500 -
54 CV para FB/P 600)
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Cofano anteriore della testata smontabile
Removable front hood of the flail head
Abnehmbare Fronthaube am Mé&hkopf

Possibilité de démonter le coffre
postérieur de la téte de broyage

Protector delantero del cabezal de corte
desmontable
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Comandi a distanza con cavi flessibili e
cinque leve

Cable controls with 5 levers

Fernbedienung mit Bowdenziige
(5 Hebeln)

Commandes a distance avec téléflexibles
a 5 leviers

Accionamiento mecanico de 5 levas

B} Reversibilita di rotazione del rotore e
coltelli snodati a “Y” con maniglia

% Reversible rotation of the rotor and arti-
== culated “Y” blades

Rechts- und Linkslauf des Messerrotors
M und gelenkige “Y“ Messer

Réversibilité du sens de rotation du rotor
I: et fléaux articulés”Y” avec manille

Doble sentido de rotacién del rotor.
Cuchillas “Y” articuladas

™} Barra posteriore antiurto (senza luci)
E{; Rear protecting bar (without lights)

W Heck-Schutzstange (ohne Beleuchtung)
™} Barre postérieure antichoc (sans lumieres)

I-: Barra posterior de proteccion (sin luces)




